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Test e risultati 

 

1) Cosa si intende per rottura arginale equiprobabile? 

a) La rottura che può avvenire con ugual probabilità in ogni tratto del sistema arginale 

considerato 

b) Una rottura arginale che può avvenire solo con bassa probabilità 

c) Una rottura arginale che può avvenire ovunque 

 

2) Il collasso dell’argine avviene quando: 

a) Si verifica la rottura della struttura arginale 

b) L’argine non è più in grado di contenere la corrente  all’interno del corso d’acqua 

c) Si ha il fenomeno dell’erosione interna 

 

3) Il sormonto arginale avviene quando: 

a) Si ha il crollo del paramento di valle 

b) L’altezza d’acqua supera la sommità arginale 

c) La portata di piena supera il tempo di ritorno centennale 

 

4) Il manto erboso sugli argini ha la funzione: 

a) Di protezione dall’erosione 

b) Di abbellimento  

c) Di impedire i fenomeni di filtrazione 

 

5) Perché a seguito di tracimazione può avvenire la rottura dell’argine? 

a) A causa del trasporto solido in sospensione 

b) Perché si verifica il fenomeno dell’erosione interna 

c) Perché la velocità dell’acqua può erodere il paramento di valle 

 

6) Il collasso arginale per erosione interna è dovuto: 

a) Alla pendenza del corso d’acqua 

b) Alla velocità media dell’acqua in alveo 

c) Al fenomeno di filtrazione dell’acqua dal fiume verso la campagna 

 

7) La persistenza dei livelli di piena in alveo favorisce: 

a) Il collasso dell’argine  

b) La stabilità del paramento arginale lato fiume 

c) I fenomeni di turbolenza 

 

8) L’approccio basato sull’ipotesi di equi-probabilità individua: 

a) I tratti arginati il cui collasso genera il maggior danno sul territorio 

b) I tratti arginati con maggiore probabilità di collasso 

c) L’ubicazione della breccia arginale a seguito dell’evento duecentennale 



9) Le mappe della pericolosità sul territorio tengono conto del collasso arginale? 

a) no 

b) Solo limitatamente al fenomeno della tracimazione senza rottura 

c) sì, solo per instabilità di massa del rilevato 

 

10) Le rotture arginali sono prevedibili? 

a) No  

b) Sì, si possono prevedere ovunque 

c) Con una certa probabilità solo dove si ha la tracimazione arginale 


